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معلومات أساسية.


نموذج رقم: تقنية معالجة النفايات الطبية بدون حرق

أسواق التصدير: عالمية






وصف المنتج

دلائل الميزات:

* جميع الموديلات بغرفة احتراق مزدوجة.

* مدخنة / كومة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، عمر طويل. * حسب الطلب

* ارتفاع درجة الحرارة ، وعمر طويل من المحرقة.

* تثبيت مجاني أو بحد أدنى في الموقع.

* معدل حرق مرتفع ، من 10 كجم إلى 500 كجم في الساعة ، حتى 6 طن في اليوم.

* طائرة التحكم PLC. * حسب الطلب

* تصميم جديد لأعمال حرق جثث الحيوانات الأليفة.

* ضمان لمدة سنة على المحرقة والأجزاء الموجودة في المخازن.

مجال التقديم:

1. المستشفى والعيادة: نفايات إيتريك ، نفايات معدية ، ضماد ، نفايات حيوية ، دواء.

2. بيت الذبح ومستشفى ومزرعة الحيوانات الأليفة: حيوان ميت ، نفايات بيولوجية.

3. المجتمع والميناء والمحطة: النفايات البلدية الصلبة ، إلخ.

4. المختبرات ، المواقع النائية ، عمليات الإغاثة من الكوارث ، حرق جثث الحيوانات

Nanjing Clover Medical Technology Co.، Ltd. هي شركة رائدة في تصنيع محارق النفايات في الصين. نحن مصنع محلي وواحد من أكبر مصدري الصين. معدات المحارق الحرارية هي المعالجة الرئيسية للنفايات في جميع أنحاء العالم ، للنفايات الطبية ، وكيفية بناء محارق غاز البترول المسال الغازي ، وكيفية بناء محارق صغيرة محمولة ، وكيفية شراء مصنعي محارق الحيوانات الأليفة ، وكيفية تصميم وإنشاء محرقة للنفايات الطبية ، ترميد الحيوانات ، حرق جثث الحيوانات الأليفة وغيرها من المواد الصلبة. القدرة من 10 كلغ / ساعة. إلى 500 كجم / ساعة ، ما يصل إلى 6 أطنان في اليوم. في الوقت الحاضر ، نوفر سلاسل مختلفة لمتطلبات العملاء المحليين ونصمم محرقة محدثة بتقنيتنا الرائدة. ميزة التصميم المحدثة لمجموعة المحارق لدينا تجعلها واحدة من أكثر المحارق فعالية من حيث التكلفة في العالم.


	العناصر / النموذج	TS10 (PLC)	TS20 (PLC)	TS30 (PLC)	TS50 (PLC)	TS100 (PLC)
	معدل الاحتراق	10 كجم / ساعة	20 كجم / ساعة	30 كجم / ساعة	50 كجم / ساعة	100 كجم / ساعة
	سعة الأعلاف	20 كجم	40 كجم	60 كجم	100 كجم	200 كجم
	وضع التحكم	PLC	PLC	PLC	PLC	PLC
	غرفة الاحتراق	100 لتر	210 لتر	330 لتر	560 لتر	1200 لتر
	خفض الماوس لعرض الإجابة	50x50x40 سم	65x65x50 سم	75x75x60 سم	100x80x70 سم	120x100x100 سم
	الغرفة الثانوية	50 لتر	110 لتر	180 لتر	280 لتر	600 لتر
	غرفة مرشح الدخان	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
	وضع التغذية	يدوي	يدوي	يدوي	يدوي	يدوي
	الجهد االكهربى	220 فولت	220 فولت	220 فولت	220 فولت	220 فولت
	قوة	0.5 كيلو واط	0.5 كيلو واط	0.5 كيلو واط	0.7 كيلو واط	0.7 كيلو واط
	استهلاك الزيت (كجم / ساعة)	5.4 – 12.6	7.8 – 16.3	10.2 – 20	12.1 – 24	14 – 28
	استهلاك الغاز (م 3 / ساعة)	6.2-11.4	8-15.7	9.8 – 20	9.9 – 26.1	10 – 32.2
	مراقب درجة الحرارة	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
	حماية درجة الحرارة	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
	خزان النفط	100 لتر	100 لتر	100 لتر	100 لتر	200 لتر
	باب التغذية	30×30 سم	45×40 سم	55×50 سم	70×55 سم	80×60 سم
	مدخنة	3 متر	3 متر	5 متر	5 متر	10 أمتار
	نوع المدخنة	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل	ستانلس ستيل
	وقت الإقامة	2.0 ثانية.	2.0 ثانية.	2.0 ثانية.	2.0 ثانية.	2.0 ثانية.
	الوزن الإجمالي	1500 كجم	2200 كجم	3000 كجم	4500 كجم	6000 كجم
	الابعاد الخارجية	140x90x120 سم	160x110x130 سم	175x120x140 سم	230x130x155 سم	260x150x180 سم









اتصل الآن هاتف: + 86-25-8461 0201
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